
STAB  INDUKTOREN

Kleine Induktoren au Ferriten Zilinder realisiert
Induktivitats  Tolleranz + - 10%
Die V  kode sind Vertikal montiert aber konnen
O  Kode fur Horizontal montierung benutzt werden

KODE INDUKTIVITAE  STROHM         DIMENSION
microHenry        A           

A B C

IN0A1 10 1 4 17 13
IN0B1 5 3 5 17 15
IN0C1 8 1.5 4 17 13
IN0D1 10 1.5 4 17 13
INDE1 12 1.5 4 17 14
IN001 2 3 5 15 8.5
IN002 2 5 6 15 14
IN003 3 2 5 15 9
IN004V 3.5 8 7 15 5
IN005 10 1 5 15 13
IN006 82 1 6 15 6
IN007 90 1.1 6 15 7
IN008 4.7 5 6 20 13
IN009 4.7 4 6 20 14
IN010 8.5 1.5 5.5 20 16
IN011 33 2 6 20 8
IN012 70 3 7 20 18
IN013 100 1.5 7 20 18
IN014 140 1.5 7 20 18
IN015V 180 1 7 20 5
IN016 300 3 8 20 18
IN017 15 3 7 25 22
IN018V 18 5 8 25 7
IN019 16 0.7 6 20 15
IN020 16 1.5 6 20 15
IN021V 22 4 9 20 8
IN022V 25 7 10 20 8

SEITE  60


