INDUTTANZE A BASTONCINO

Piccoli induttori realizzati su cilindretti di ferrite
Tolleranza induttanza + - 10%

| codici che terminano per V sono eseguiti per montaggio verticale ma si
possono avere per montaggio orizzontale facendo terminare il cod. con O

CODICE INDUTTANZA CORRENTE DIMENSIONI
microHenry A A GIORNO
A B C
INOAL 10 1 4 17 13
INOB1 5 3 5 17 15
INOC1 8 15 4 17 13
INOD1 10 15 4 17 13
INDE1 12 15 4 17 14
INOO1 2 3 5 15 8.5
INOO2 2 5 6 15 14
INOO3 3 2 5 15 9
INOO4V 35 8 7 15 5
INOO5 10 1 5 15 13
INOO6 82 1 6 15 6
INOO7 20 11 6 15 7
INOO8 4.7 5 6 20 13
INO09 4.7 4 6 20 14
INO10 8.5 15 5.5 20 16
INO11 33 2 6 20 8
INO12 70 3 7 20 18
INO13 100 15 7 20 18
INO14 140 15 7 20 18
INO15V 180 1 7 20 5
INO16 300 3 8 20 18
INO17 15 3 7 25 22
INO18V 18 5 8 25 7
INO19 16 0.7 6 20 15
INO20 16 15 6 20 15
INO21V 22 4 9 20 8
INO22V 25 7 10 20 8
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